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RZUT POLACI DACHOWEJ
SKALA 1:100

Zastosowano IV klasg ochrony odgromowej.

Opis i rysunek stanowiq integralnq catos¢ projektu instalacji odgromowej.

Przed przystqpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sig¢ zwody
instalacyjne na uchwytach dystansowych.

Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej.

Przewody odprowadzajqce z drutu odgromowego DFeZN 8mm na uchwytach.

Potqczenia uzioméw i potqczen wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywa¢ przez
spawanie. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jedng M10 lub
dwoma M6). Miejsca polqczen zabezpieczy¢ przed korozjq.

Caltos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305.

PN—EN 62561.

« — przewody orpowadzajace na uchwytach 63.2 OC ELKO-BIS

] — studzienka kontrolna 50.1 PL ELKO-BIS

-_— — uziom liniowy typu B — bednarka 25x4 OC ELKO-BIS

Legenda

— drut odgromowy na uchwytachniskich 259.1B NI ELKO-BIS
— zlqcze 1.1 OC ELKO-BIS
— zlqcze kontrolne 4.1 OC ELKO-BIS

— zlqcze rynnowe 3.1/s OC ELKO-BIS
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