OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEGO ADAPTACJI STEROWNI OCZYSZCZALNI
NA BUDYNEK SOCJALNY

1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:
- Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagnizestrzennego Gminy
Wisznice
- Wizja lokalna na dziatce, inwentaryzacja architektana budynku istniggego
- Przepisy techniczno — budowlane,
- Polskie Normy.

1.1 Przedmiotem opracowania jest adaptacja budynkudvyik pierwotnie znajdowata
sie sterownia oczyszczalni (po modernizacji oczysauzaldynek jest
niewykorzystywany) na budynek spetaigy funkcg pomieszczé socjalnych dla
obstugi PSZOK-u. Obiekt patony na dzialce o numerze geodezyjnym 491/2 w
obrebie ew. Wisznice Kolonia, gm. Wisznice
Projektowana adaptacja nie zmienia parametrow igjgcego budynku, takich
jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty, wiesé¢, wielkasé i nachylenie potaci
dachu.
Budynek o rzucie prostaknym. Dach o konstrukcji stalowej, jednospadowy, o
nachyleniu potaci®

1.2 Dane techniczne po adaptacji

Powierzchnia zabudowy 42,67 M
Powierzchnia aytkowa 24,06 M
Kubatura 147,22 i

1. PROGRAM UZYTKOWY

Zaprojektowany obiekt dalzie shiyt jako zaplecze socjalne dla obstugi PSZOK-u.
(przewiduje st zatrudnienie jednego pracownika). Jedno pomieszezeydzielono jako
biurowe, przewiduje giwyposaenie tego pomieszczenia w biurko, pracownik obghau
PSZOK kdzie prowadzit dokumentagcgbiorki i ekspedycji odpadéw komunalnych.

Rozmieszczenie pomieszdzenetra i funkcje opisano na rys. rzut przyziemia.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.1 Dane ogoélne:

Budynek- murowany, parterowy, niepodpiwniczony, ldax konstrukcji stalowej,
pokryty blach trapezow, fundamentyzelbetowe, posadzki betonowe, stolarka
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okienna pcv i drewniana, stolarka drzwiowa drewaiarBtrop o konstrukcji
drewnianej z blachy trapezowej ocieplonej weatmineralr.
Ponizszy opis dotyczy elementow projektowanych.

1.2  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewtizne; :

Zaprojektowano jedno okno do wymiany i jedno dodat oraz nowe drzwi
wewretrzne.

1.3 Wymiana posadzek:

Zaprojektowano skucie cate] posadzki istpeej i wykonanie nowej wg warstw
opisanych na przekroju budynku.

1.4  Sciany:

15

3.7

3.8

4.

Zaprojektowano zamurowanie jednego otworu drzwiawegrzekucie wscianie
wewretrznej na otwor drzwiowy i zewitrznej na otwor okienny.

Izolacja cieplnacian zewgtrznych murowanych— styropian fasadowy 038 gr. 1,0cm
na docieplenie wyprawa klejowa z zatogj@natky, wyprawa mineralna tynkarska.
Dociepleniescian fundamentowych ze styropianu extrudowanego3gm wg rys.
przekroju.

Strop:

Strop pozostaje bez zmian, zaprojektowano dociepleBocieplenie wykona
nastpujaco: zdemontowa pokrycie z blachy, wykorta docieplenie stropu,
pomalow& blacke od strony stropu powilokg antykondensacyjyy zamontowé
ponownie black trapezowy i obrébki blacharskie.

Izolacje cieplne stropéw wg opiséw na przekrojach.

Izolacje

3.7.1 Izolacje poziome przeciwwilgociowdatii izolacyjnej na poziomie -18cm na
catdsci podktadu betonowego posadzki.
Szczegobty na rysunkach.

Wentylacja

* Wentylacja grawitacyjna poprzez istriey komin murowany - pozostaje bez zmian.

ELEWACJE

Szczegotowa kolorystyka i zastosowane materiatgam na rysunkach elewaciji.

5.

INSTALACJE

Budynek wyposzony w instalacje:
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» elektryczr — z sieci elektroenergetycznej

» wodochgowy — z sieci wiejskie]

» kanalizacyja — do wewntrznej sieci

* wentylacyjry — grawitacyjma

* C.w.u—2z przeptywowych podgrzewaczy wody
e C.0. - grzejniki elektryczne ptytowe

Projekt instalacji elektrycznej i sanitarnej wagaeniu.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski — N
Strefa paarowa —ZL Il o gstdici obciazenia ogniowego ponej 500MJ/m
Klasa odpornéci ogniowej — E.

Budynek wyposay¢ w ganice proszkowe §niegowe — 1 jednostkaodka ganiczego o
masie 2kg/3dmna kade 300mM powierzchni wewetrznej budynku. Budynek oznakowa
znakami bezpiechstwa | ewakuacji zgodnie z opracowamstrukcp bezpieczéstwa
przeciwpaarowego i polskimi normami.

Projektowana zmiana sposohtytkowania nie wymaga uzgodmni@. pa

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYN KU

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody Sciany zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m®eK] 2017 [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U, wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m~eK] 2017 [\N/mz-K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,14 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U, wg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [\N/mz-K] 2017 :V:I#igik
W/m?2K] P y
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m~eK] 2017 [\N/mz-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,50 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne
N Wsp. U W Wsp.U WT 2017 | W Warunex
azwa Sp. Sp. sp.U wg Sp.g wg spetniony
Lp. przegrody Symbol [\N/mZK] g [\N/mz-K] WT 2017
Umax g
1 Okno 0z1 1,00 | 0,70 1,10 035  |Tak| Ve
zewnetrzne dotyczy
Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) | | EPmax KWh/(m srok) | Uwagi
88,07 <|90,00 Warunek spetniony
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Budynek spetnia wymagania ochron§rodowiska. W zwjzku z powygszym
projektowany budynek w rozumieniu rozpgazenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okségenia rodzajow przedsivzigc mogicych znaczco oddziatywdé na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkdwa kwalifikowaniem przedswziecia do
sporzdzana raportu o oddziatywaniu g@dowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z 2004r.) nie
zalicza st do przedsiwzig¢ mogicych znaczco oddziatywéd na srodowisko 1 nie
kwalifikuje sie do sporzdzania raportu o oddziatywaniu sr@dowisko.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nale wykona& pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot. Wszelkie istotteepstwa od zatwierdzonego projektu
sg dopuszczalne jedynie za zgdkderownika budowy, projektanta lub po zmianie wew
udzielanego pozwolenia na budpwdrebng decyzj administracyjn, jezeli zmiana projektu
tego wymaga.

Opracowat:
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