OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEACEGO BUDYNKU

Istniegcy budynek, ktéry é&dzie podlegat adaptacji to pudynek murowany,
wolnostopcy, parterowy, nie podpiwniczony, fundamenty betweoSciany zewgtrzne z
bloczkow belitowych gr. 50cm, trzon kominowy z ceghlonej peinej. Dach jednospadowy
o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu z blachy#&aowej. Strop o konstrukcji drewnianej z
blachy trapezowej ocieplonej watmineralr.

Tynki wewretrzne écian cem.-wap. kat. 1ll. Podtogi przyziemia - pdska betonowa.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV, drzwiowa wextrana ptycinowa.

Budynek posiada przy¢ze elektroenergetyczne, kanalizacyjne oraz teietoe.

Budynek zostat wybudowany w 1988r. W budynku zailestana byta centralna
sterownia nowo wybudowanej oczyszczafgiekow. W 2012r. wykonano modernizacj
oczyszczalni, w wyniku ktorej przedmiotowy budynstat s¢ obiektem zbytecznym i jest
pustostanem do chwili obecne.

Obiekt jest uytkowany Ilgdzie jako zaplecze biurowo-socjalne projektowanego
PSZOK-u.

Projektowana adaptacja nie zmienia parametrow iggcego budynku, takich jak:

powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty, wys@ikavielkasé¢ i nachylenie potaci

dachu.

Na dzié dzisiejszy konstrukcyjne elementy budynku tj.:damenty,sciany murowane,

strop , trzon kominowy - asw staniedobrym. Stolarka drzwiowa i okienna - st&nedni.
Scianki dzialowe - standobry. Podtogi i posadzki- stan §redni. Elewacje, obrobki
blacharskie, tynki wewgirzne - stargredni.

Nie stwierdzono zadnych przeciwwskazan do projektowanegj inwestycji.
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