Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegn kiwkejnai¢ realizacji poszczegoélnych robot.
Zamierzeniem budowlanym jest budowa magazynu odp&ddnunalnych, adaptacja sterowni oczyszczalni na

budynek socjalny i budowa zasiekéw-bokséw do skhadva odpaddéw komunalnych.
potazonego w miejscowiei Wisznice Kolonia, gm. Wisznice, nr geod. dziad®il/2.
Koleansc wykonywanych robét:
Zagospodarowanie placu budowy
* Roboty rozbiérkowe
* Roboty budowlano-montawe
» Roboty instalacyjne: elektryczne i sanitarne
* Roboty wykaiczeniowe

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Na dzialce Inwestora znajduje €bminna Oczyszczalnisciekow i budynek sterowni.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lutente ktére mog stwarz& zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Nie wysepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,ektdiog stwarzé zagraenie bezpieczetwa i
zdrowia ludzi.
Przed rozpocxiem robét budowlanych natg zagospodarowaplac budowy. Zagospodarowanie terenu budowy
powinno obejmowaw szczegoélnci:

« Oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

 Urzadzenie skltadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien lktyoznakowany tablicami informacyjnymi i w méapotrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed depem o0s6b postronnych. Wysako ogrodzenia powinna wyndsimin 1,50m. W
ogrodzeniu placu budowy powinny bwykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i yrabzdowlanych. Dla
maszyn budowlanych winny bywvyznaczone i oznakowane miejsca postojowe naitepacu budowy. Szeroké
drég komunikacyjnych na placu budowy powinng dpstosowana dazywanychsrodkéw transportowych. Drogi i
ciagi piesze powinny by utrzymane we wkgiwym stanie i dréne. Nie wolno na nich skliadowanateriatow,
sprztu oraz innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne diézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych odbysika
reczny transport materiatdbw nie powinny mispadkéw wgkszych nk 10%. Przejcia i miejsca niebezpieczne
powinny by opatrzone znakami ostrzegawczymi lub znakami aal@az déwietlone. Strefa niebezpieczna, w
ktorej istnieje zagrienie spadania z wysodm przedmiotéw powinna ldyogrodzona balustradami i oznakowana w
spos6b uniemdiwiajagcy dostp osobom postronnym. Strefa ta niez@mevynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej
mog spadé przedmiot, lecz nie mniej 5i6,00m. Przdgia i przejazdy znajdgge sé w strefie niebezpiecznej
powinny by zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochrgowinny znajdowé& sie na wysokéci nie
mniejszej nt 2,40m nad terenem w najazym miejscu i by nachylone pod f#em 45 w kierunku zrodia
zagraenia. Pokrycie daszkow powinno &dgzczelne i odporne na przebicie spachahi przedmiotami. Bywanie
daszkéw ochronnych jako rusztotvéub miejsc skladowania namzi, sprztu materialéw jest zabronione. Na
terenie budowy powinny lBywyznaczone i oznakowane, utwardzone i odwodniomgjsoa przeznaczone na
skladowanie materiatdbw, wyrob6w. Skladowiska matéw i wyrobdéw naley wykona& w sposéb
uniemaliwiaj gcy wywrocenie, zsugcie, rozsurgcie, spadnicie skladowanych wyrobéw, materiatéw i gdzeh.

4.Wskazanie dotyege przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia.

Zagrazenia wys¢pujgce przy wykonywaniu robét budowlano-moidavych:

« Upadek pracownika z wysokd — Osoby przebywage na stanowiskach pracy, znajhg s¢ na wysokéci
co najmniej 1,0m od poziomu podiogi lub ziemi pomyinby¢ zabezpieczone balustiagprzed upadkiem z
WYSOKGCI.

» Pozostawione otwory \cianach — Wane jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny aykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekurBotyczy to prac wykonywanych na wys. Powey 2,0m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosow&anikow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysak

Zagrazenia wyst¢pujace przy wykonywaniu rob6t wykazeniowych:
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» Upadek pracownika z wysoka (brak balustrad ochronnych przy podestach ropdtzusztowania; brak
stosowania spezu chronjcego przed upadkiem z wysdkd przy wykonywaniu rob6t zwzanych z monteem lub
demontaem rusztowania)

» Uderzenie spadagym przedmiotem osoby postronnej korzygtej z cagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykaczeniowe zewgirzne (elewacja budynku) madpyé wykonywane przy zyciu rusztowa lub
ruchomych podestow roboczych. Maonteusztowd, eksploatacja i demorntgoowinny by zgodne z instrukg;
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zéiane przy montau i demontau rusztowa oraz monterzy
podestow roboczych powinny posiédaymagane uprawnienia oraz posiadazadzenia zabezpieczgje przed
upadkiem z wysoka@i. Przed monteem i demontzem rusztowA naley wyznaczy i wygrodzi streg
niebezpieczp Rusztowania i ruchome podesty robocze powinng Wwykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidér rusztowania dokonujegsivpisem do dziennika budowy lub w protokole odbitechnicznego. W przypadku
rusztowa systemowych dopuszczalne jest umieszczenigcpprochronnej na wysokoi 1,0m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
* Praca na wysokei powyzej 5,0m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t powinni przéjszkolenie wsipne:

— w godzinach pracy i trwage co najmniej 6 godzin

— obejmupce instrukta ogolny i instrukta szczegdtowy na stanowisku roboczym
Podczas instrukfa wstpnego nalgy zapozna pracownika z:

— zasadami i przepisami BHP

— podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i @girtiami pracy

— zasadami udzielania pierwszej pomocy

— szczego6lnymi zasadami i przepisami BHP
Instruktaz wstepny przeprowadzonycdzie przez instruktora z odpowiednimi kwalifikacjam
Za prawidlowy realizacg instruktazu wstpnego na stanowisku roboczym odpowiedzialny jestddnik budowy.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy @s@zapozna go ze stanowiskiem pracy, charakteegm przysziej
pracy, rodzajem prac wykonywanych przez brygamt szczeg6lnymi zasadami BHP, ktore olawjs na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady maataej naley spetnt nas¢pujace warunki:

— W brygadach monf@wych nie wolno zatrudnéakobiet i pracownikéw miodocianych. Wiek moyatow
powinien wynosi od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny goBrowinni przechodzibadania
kontrolne w okresach potrocznych.

— Montazystami nie mog by¢ ludzie chorzy na padacgkz dolegliwgciami bkdnikowymi, odczuwajcy lek

przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, ciegyi na dolegliwéci serca, reumatyczne lub artretyczne.

— Kategorycznie zabroniona jest praca pozgpbalkoholu

— Pracownik nowo przyty lub przeniesiony do grupy montawvej powinien po odbyciu szkolenia
wstepnego wykonywa prag pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma petnalifikacje, w ciagu co
najmniej dwoch tygodni.

Okreslenie zasad pogpowania w przypadku wysienia zagréenia:
Przy pracach montawych wystpuja nastpujace zagraenia mechaniczne: upadek z wysékp zgniecenia,
przeckcia, otarcia, pdizgnigcia.
Zasady pospowania w przypadku wypadku:
Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejscpadigu. Na czas transportu rannego poza cstref
zagraomng nalezy przerwa roboty montaowe.
— Ocena stanu poszkodowanedo i sprawdzenie cZghiyciowych
— Wezwanie pomocy
— Udzielenie pierwszej pomocy
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UWAGA!

Jezeli wystapity uszkodzenia gtowy naleéy zachowa szczegdlg ostroznosé w czynndsciach ratunkowych.
Nieprawidtowe czynndci ratownicze mog doprowadzi¢ do uszkodzenia rdzenia kegowego, a tym samym do
paralizu.

Po usungciu zagraenia i analizie zdarzenia i jego przyczynzama wznow¢ prace budowlane.

Koniecznd¢ stosowania przez pracownikd@wodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecegajch przed skutkami
zagraen. Odziez robocza monteystow powinna skladasic jednoczsciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami ¢kawow i spodni, dobrze dopasowanego i nigokjacego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi paejykostek i nislizgajacy sie, elastyczn podeszw zapewniajca
wyczuwalnd¢ terenu oraz trwatych, dostatecznie elastycznygkawic peciopalcowych.

6.Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggdneagraenia zdrowia lub zgsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuacj na wypadek pearu, awarii i
innych zagraen.

Bezpdredni nadzdr na bezpieamwem i higien pracy stanowiskach pracy sprawogdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,ssiwnie do zakresu obogzkow. Nieprzestrzeganie przepisow
BHP na placu budowy prowadzi do powstania bémmnich zagreen zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pracy:
« Niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
« Niewlaiciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne zaistnienia wypadkow przy prac
« Niewtaciwy stan czynnika materialnego
* Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
e Wady materialowe czynnika materialnego
* Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujca pracownikami jest obog#ana:
» Organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpibczéstwa i higieny pracy
» Dba’ o sprawné srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przeznaczeniem
e Organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyghorobami zwizanymi z warunkamirodowiska
pracy
« Dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej oraz odzie€obuwie
robocze Srodki ochrony indywidualnej z zakresie ochrony adiei bezpieczastwa uytkownikow tychsrodkow
powinny zapewni@wystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoa,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Montaz rusztowa i ich eksploatacja i demorit@owinny by wykonane zgodnie z instrukgproducenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy tagmi demontau rusztowa oraz monterzy podestow
roboczych winny mi€ wymagane uprawnienia. Osoby dokajmgg montau i demontau rusztowa obowizane §
do stosowania ugzlzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysaia.
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