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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA — STO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ogdélna odnost sio wymagéa wspoélnych dla poszczegdéinych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w
ramachBudowy magazynu odpadéw komunalnych, Adaptacjpwstéroczyszczalni na budynek
socjalny iBudowy zasiekow-bokséw do sktadowania odpadow kaimgoh

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunygzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawo zamodwieniach publicznych i nale je stosowé& w zlecaniu i
wykonaniu roboét opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogélne, wspdlne dla robdét
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymesgfikacjami technicznymi (SST) w
zakresie robot objych w pkt.1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okre&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Demonta
— rozebranie elementu budynku, przemia elementu ziytego, celem zagpienia elementem
nowym. Kolejn@¢ robot przewanie odwrotna do monta.

1.4.2 Kierownik budowy
— o0soba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.3 Dziennik budowy
— oOpatrzony pieexia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,zgiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgn rejestrowania
dokonywanych obmiarow robot, przekazywania paleceinnej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawerojektantem.

1.4.4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
— osoba posiadgga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonigia samodzielne funkcje w budownictwie, osoba wgzoaa
przez Zamawiacego, reprezentgga jego interesy na budowie, upanwena do biegcego
sprawowania czynroi kontrolno-wykonawczych w sprawach realizacji kaktu, wykonuje
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biezaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianacibiorach
robo6t zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 4gzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorach ggciowych i kaicowym gotowego obiektu.

1.4.5 Rejestr obmiarow
— akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestrorumerowanymi stronami stgcy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robot w formie wyliggzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych azaknikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegg@otwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru .

1.4.6 Materiaty
— wszelkie tworzywa niezione do wykonania robot, zgodne z dokumegtgmjojektows,
kosztorysem ofertowym 1 specyfikacjami technicznymzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.7 Odpowiednia zgodéto
— zgodné¢ wykonanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamaypnowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8Slepy kosztorys
—wykaz rob6t z podaniem ich $la (przedmiar) w kolejngci technologicznej ich wykonania.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za ich zgodidoz
przekazag dokumentagj, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
— Zamawiagcy w terminie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
— Zamawiaggcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy dokumentag)
projektowy z czsciag opisows, graficzry i kosztorysow

1.5.3 Zgodn& robot z dokumentagijprojektows i SST
— dokumentacja projektowa, kosztorysowa, SST oradatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanpwiabczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione chiby w jednym z nich & obowgzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywad biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmia
poprawek. W przypadku, gdy dostarczone materiaby itykonane roboty niecbla zgodne z
dokumentagj lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementdéw budowli to takie
materiaty zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&gonownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
—Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w trakcieniaveealizaciji
kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaailosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcivgzelkie innesrodki niezlgdnie do
ochrony robot, wygody spoteczéw i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyyjpnaje
si¢ jako wlczony w cen umowy.

1.5.5 Ochroné&rodowiska w czasie wykonywania robot
— Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego orazdrie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
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oséb lub wiasnei spotecznej a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona przeciwparowa
— Wykonawca bdzie przestrzeda przepisOw ochrony przeciwparowej, w szczegolrioi
dotyczy to skladowania materiatdw tatwopalnych, wsg@enia w sprawny spet
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy maszyojazdoéw budowlanych itp.
Wykonawca odpowiedzialny¢dzie za wszelkie straty spowodowanegem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
— Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

1.5.8 Ochrona wtasko publicznej i prywatnej
— Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalaciji i
urzadzea w czasie trwania budowy. Wykonawcedaie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

1.5.9 Bezpieczstwo i higiena pracy
— Podczas realizacji Wykonawcadzie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoélda zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia | nie spgdcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkieagdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré& d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Koszty zwdane z wypetlnieniem wymaga
okreslonych powyej 53 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
— Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacta do daty wydania potwierdzenia zéakmenia budowy
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11 Stosowanie¢sdo prawa i innych przepiséw
— Wykonawca zobowkrany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktére s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepi$ wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca dxzie przestrzega praw patentowych i dulzie odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aolzea
lub metod i w sposéb qyty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopk zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacje dotycgre zamawianych
materiatbw. Materiaty powinny spetdiavymagania okrdone Polskimi Normami, aprobatami
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technicznymi lubswiadectwami technicznymi. Wykonawca dla potwierdaegakasci uzytych
materiatdw dostarcz§wiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatow.
2.2 Materiaty nie odpowiadapce wymogom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadagce wymogom jak&ciowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy ddz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeadKrodzaj
robét w ktérym znajduaj sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamygkonuje
na wtasne ryzyko, liG sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatbw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateadi@ czasu gdy dmla wykorzystane
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczermachowaly swaj jakosé i wkasciwosé i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania
materialtdbw lkda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewrupozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawawiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego zastosowaniariatate/Nybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie me by pézniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartych w SST, programie zapewnienia fakolub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbaydamaé sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stdngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewitigin umow. Sprzt bedacy witasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie speiniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorkopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwo$é wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkidora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotyaze transportu
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Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.
Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigeet na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofe na osie
mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego #ytkowych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawedzie usuwé na
biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, zazghdndé¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob@zgoleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdbot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i SST, a tale w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadziotyczace
realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod getsg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgimania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami techniczny nieokéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporadzeniem
MSWiA z 1998r (Dz.U. 99/98),

- posiada deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodneci z Polsk Normyg lub aprobag
techniczna, w przypadku wyrobow dla ktorych niealmsto Polskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy na znak bezpiecastwa i ktore spetnigjwymogi SST,

- znajdup si¢ z w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgadzeniu MSWIA z 1998r
(Dz.U. 99/98),

W przypadku materiatoéw, dla ktorych w/w dokumengyws/magane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robotetizie posiadé te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymagéa, beda odrzucone.
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6.2 Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik budowy
—Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedmvym obowiyzujagcym zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodni§ 45 ustawy prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikuddwy keda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

6.2.2 Pozostate dokumenty budowy
— Do dokumentow budowy zalicza siprocz w/w nagpujace dokumenty:

- pozwolenie na budogy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustate

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokutiaey
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmadot dokonuje wykonawca i
poréwnuje je ze §lepym” kosztorysem inwestorskim. zéd wykonawca stwierdzi tdice w
pomiarach, to zgtasza ten fakt nérpie Inwestorowi przed przetargiem.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie w ikzgiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaczenia wszystkich robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym niedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie redliz ulegry zakryciu. Odbidr robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania reegd posipu robét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadoni@m Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tyrkdia Inspektora Nadzoru.
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Jakda¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadekumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje siwedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym ro@albioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectatypgo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiatonem na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny rolmétsgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1. Odlodtateczny
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawegjo w obecriei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw badlai pomiardbw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robot z dokumentacyobot i ST. W toku odbioru ostatecznego robédt lgani
zapozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajch i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupefaiggh i robot poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub umip@cych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Wypazlku stwierdzenia przez komisj
ze jakaé wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentacbzn@cznie odbiega od
wymaganej dokumentacji i ST z uwggdhieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséno jego aytkowania, komisja dokona p@ten oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
— podstawowym dokumentem do dokonania ostateczodbmru rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robdt spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru
ostatecznego. Wykonawca jest zobgrainy przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji kontraktu.
2. Dziennik Budowy.
3. Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
- w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.
- wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetraae keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawgieggo.
- termin wykonania robot poprawkowych i uzupetacgich wyznacza komisja.
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8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhorazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci 3 warunki zawarte w umowie.
Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavy ptatngci jest wartéd¢ podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub ryczaltowa pozycji kosztorysoviedzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe rob6t obejmévweds:

- robocizre bezpadrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartags¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajaewentualnych

ubytkéw i transportu na terenie budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania ST

Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkow kontraktu i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w/w dokumentach a nie wyszczegolnione w kagzte.
Wartas¢ kontraktu obejmuje rowniekoszty zwgzane z montaeem i demontzem tymczasowych
obiektow budowy, ogrodzenia, oznakowanidwietlenia oraz doprowadzenia terenu budowy do
stanu pierwotnego.

10. _PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowl{@na¥niejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r. (z ejszymi zmianami).

3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.021995r. (z pdejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyadograficzne (z pthiejszymi zmianami)
5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.

Marzec 2017 8



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegotoweyvgymagania dotycgece wykonania i odbioru
robot, ktére zostanwykonane w ramacBudowy magazynu odpadow komunalnych, Adaptaciji
sterowni oczyszczalni na budynek socjalBudowy zasiekdéw-boksow do sktadowania odpadow
komunalnych

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunygzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawo zamodwieniach publicznych i nale je stosowé& w zlecaniu i
wykonaniu roboét opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogélne, wspdlne dla robdét
objetych specyfikag technicz ogoélrg i szczegotow specyfikacy techniczi (SST) w zakresie
robét obgtych w pkt.1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia wyte w STO, przedmiarze robét, zetnikach do przedmiaru robdd powszechnie

uzywane w terminologii budowlanej. Pozostale dleria podstawowe as zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednikami, polskimi normami i definicjampodanymi w STO.

2. MATERIALY

Materiaty przewidziane ddBudowy magazynu odpaddéw komunalnych, Adaptacjiostar
oczyszczalni na budynek socjalnyBudowy zasiekow-boksow do skfadowania odpaddow
komunalnychw znacznym stopniu musz by¢ pozyskane w hurtowniach materiatow
budowlanych i na indywidualne zamoéwienie.

Branza budowlana:

Magazyn odpadow komunalnych:
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Stopy fundamentowgelbetowe, beton C16/20 zbrojone dotem sjatloczku 20 cm stall112.
Podktad betonowy, beton C8/10 gr. 15cm

W hali posadzka betonowa, beton C12/15 gr. 15chart@ana ostro i zdylatowana na pola
4,0x4,0m, beton dozbrojony dotem siatktalowg zgrzewan, oczko 10x10cm, stal fidmm.
Folia budowlana izolacyjna 0,50mm - jednokrotnie

W wiatach posadzka z kostki brukowej i betonowang@udarstwowa gr.10cm (szczegoty w
zalhczonym rysunku).

Stal konstrukcyjna wg zestawienia stali w PT, karistje zabezpieczyfarlg typu minia i
pomalow& nawierzchniowo farpchlorokauczukow (kolor uzgodné z Inwestorem).

Piyty warstwowescienne z rdzeniem z wetny mineralnej w dwustronngkladzinach
metalowych gr. 8cm, wspotczynnik przenikatda0,50 W/m2K pdpornaé¢ ogniowa EI 30,
grubas¢ oktadziny: 0,50 - 0,70 mm, z blachy ocynkowangpwlekanej.

Ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem z weiny minagjamdwustronnych oktadzinach
metalowych gr. 10cm wspotczynnik przenikakla0,40 W/m2Kpdpornagé¢ ogniowa El 60,
grubas¢ oktadziny: 0,50 - 0,70 mm, z blachy ocynkowangpwlekanej. :
Blacha trapezowa T-35, grudioblachy 0,5mm, wys. profilu 34mm

Budynek socjalny:

Dociepleniescian zewgtrznych - Styropian EPS 70-038 gr. 10cm

Docieplenigscian fundamentowych - Styropian ekstrudowany XP& @38cm.

Blache trapezowy istniegca naley pomalowa Farly antykondensacyjn odporn na wilga,
malow& od strony wewetrznej - brak w projekcie membrany dachowej, dlateg
zaprojektowano malowanie antykondensacyjne.

Docieplenie stropu - Wetna mineralna w postaci@amanej maty do izolacji termicznej,
wspotczynnik przenikani&=0,38 W/m2K, grubé&t izolacji 20cm.

Malowanie emulsyjnécian, np. farba&niezka eko hipoalergiczna akrylowa emulsja @an i
sufitow

Malowanie olejnescian w sanitariacie i pom. WC do wysadko 2,0m - (kolor uzgodii z
Inwestorem).

Podktad betonowy, beton C8/10 gr. 10cm

Wylewka betonowa, beton C12/15 gr. 6¢cm, zatartasta

Folia budowlana izolacyjna 0,50mm - jednokrotnie

Docieplenie podtogi - Styropian EPS 100-038 gr.mMOc

Piytki podtogowe ceramiczne typu Gres o wymiarach X3 30 cm oraz ptytki cokotowe
15x30cm, wiéciwosci ptytek podtogowych typu Gres

— barwa: jasnoszara

— nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

— wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa

—$cieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodporng - nie wymagana

— kwasoodporn&@ — nie wymagana

— twarda¢ wg skali Mahsa 8 $cieralng¢

— V klasascieralngci

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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— dhlugaé i szerokd¢ £ 1,5 mm

— gruba¢ £ 0,5 mm

— krzywizna 1,0 mm b) materiaty pomocnicze

- klej do piytek

- fuga w kolorze ciemnoszarym

Skrzydta drzwi wewstrznych w budynku socjalnym — ptytowe, przeszklsa&tiem mlecznym,
zamykane na klucz, do sanitariatobw z nawiewem dolrgamkn¢cia tazienkowe.

Klej jest mrozo- i wodoodpon) paro przepuszczaln elastyczp zaprawg przeznaczafn do
przyklejania piyt styropianowych do podip betonowych i ceramicznych, rowaie
otynkowanych oraz do wykonywania warstwy zbrojonejystemach ocieptebudynkow
Srednie zaycie kleju wynosi 3,5 - 4,5 kg na 1m2 powierzchriypprzyklejaniu ptyt oraz 4,5 -
5,0 kg na 1 m2 przy wykonywaniu warstwy zlaagj. Zwycie maze zmienig sic w zaleznosci
od stopnia nierowniei podtaza.

Siatka do styropianu z wtdékna szklanego

Wymiar rolki: 1x50m

Masa powierzchniowa: 150g/m2 (tol. 5/+10%)

Rodzaj splotugazejski - leno

Wymiary oczek4,5x4mm (tol. +/- 0,5mm)

Wyprawa elewacyjnacian cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukiuegb CERESIT CT
36 grubdci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki.

Wyprawa elewacyjna cokotu (na wysgdkood opaski do docieplenigian) cienkowarstwowa o
fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grébo2.5 mm z gotowej suchej mieszarigwiczno-
mineralnej. Styropian docieplenixian fundamentowych na catej wys@kb zabezpieczony
warstwg kleju zbrojonego siatkdo styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe, na dociepleniu $cian
fundamentowych, na wysoka od poziomu terenu do poziomu -0,70m - wykéma zimno z
emulsji asfaltowe,;.

Brarza sanitarna:

Brodzik akrylowy potokiggty 90x90x4x14 z zastan prysznicovy tekstylry zawieszagp na
drazku przysznicowym. Brodzik montowany na posadzce.

Zlewozmywak z szatk

Szafka wymiary: Wysoki& 82 cm, Szeroki@& 80 cm, G¢bokas¢ 44,5 cm, (3bokasé z
drzwiczkami 46,5 cm

Zlewozmywak: Naktadany, Rozmiar 80x50 cm, bateioggsa

Do zlewozmywaka - przeptywowy pogrzewacz wody pogwalkowy 3,7kW

Do umywalki - przeptywowy pogrzewacz wody z baiej7kwW

Do natrysku - przeptywowy pogrzewacz wody w zeséamvbatey prysznicow 5,5kW

Ustepy z ptuczlg ustpows typu "kompakt"

Umywalka pojedyncza porcelanowe z syfonem gruszkoywyymiary umywalki:40x60cm
Materiaty zastosowane opisano rowwe kosztorysie budowlanym i instalacji sanitarnezow
PT.

Kolorystyke biatego ospretu instalacji sanitarnej uzgodz Inwestorem.

Brarza elektryczna:
Materialy zastosowane opisano réwnie kosztorysie budowlanym i instalacji elektryczoepz
w PT.
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Kolorystyke biatego ospru instalacji elektrycznej uzgodnz Inwestorem.

Zasieki-boksy

Obiekt zaprojektowano z gotowych prefabrykatéw.tiNagzy dystrybutor - PRD Biata Podlaska
ul. Sidorska 84-90. Montebezpdrednio zesrodka transportuzvigiem.

Przed montzem wykong podbudow z warstwy betonu C8/10 gr.10cm na gmgzonej
podsypce piaskowej gr. 20cm.

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatéw o zhtonych parametrach technicznych po
wczeaniejszej akceptacji Inwestora.

W przypadkach nie oblych w STO i SST szczegdty okie Inspektor Nadzoru i umowa
kontraktowa.

Pozostate warunki dotygeze pozyskania materiatébw zawarto w STO.
3. SPRAET
Warunki zgodne z pkt.3 STO.

4. TRANSPORT

Warunki zgodne z pkt.4 STO.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki zgodne z pkt.5 STO.

Inwestycg rozpocza¢ od wykonania magazynu odpadéw komunalnych.

Zachowa kolejnas¢ wykonania robot opisarpontize).

Glowne elementy konstrukcji magazynu odpadéw kormych (wigzary, stupy, ptatwie)
zaprojektowano jako prefabrykaty wykonane w spetjdznym zaktadzie metalowym. Budew
hali wykona& w nast¢pujacej kolejngci: monta stupéw S-1,2,3,4,5,6 , wykonanie ziemnego
przylacza elektroenergetycznego i uziomu liniowego irsfalodgromowej, wykonaposadzk
hali (podktad, izolacja, warstwa gorna), rastie wykoné: monta wigzarbw W-1, monta
ptatwi Pt-1, monta rygli R-1,2,3,4 , montastkzen $cian i potaci dachowej, montgoszycia
potaci dachu hali z ptyty warstwowej gr. 10cm, naanposzyciascian podiinych z ptyty
warstwowej gr. 8cm.Uwaga! Do montgu konstrukcji przybudowanych wiat nioa przysgpié¢
po montgu poszyciacian podiwnych hali.

Montaz wigzaréow W-2 i W-3, monta ptatwi P}-2,3 ,monta stzen potaci dachowych wiat,
monta poszycia potaci dachowych wiat, posadzki betonowekostki brukowej wiat, monta
rygli i poszyciascian szczytowych wiat.

Montaz $cian szczytowych hali, montaygli stropowych Rp-1,2,3 i rygkcian R-10,11 , monfa
stropu, wewntrznego wydzielonego pomieszczenia, z pityty waostej gr. 10cm i monta
scian wewrtrznego wydzielonego pomieszczenia z pityty warstejogr. 8cm, montastolarki
okiennej i drzwiowej, monta wewretrznej instalacji elektroenergetycznej i zeianej
instalacji gwietleniowej, obrébki blacharskie, roboty wylazeniowe.
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Réwnolegle z budow magazynu odpadow moa wykonyw& adaptacje sterowni na budynek
socjalny.

Po wykonaniu magazynu odpadéw wykérasieki-boksy i utwardzoneagi komunikacyjne.
Uwaga! Dodatkowo zaiczono rysunki - zaicznik nr 1 i nr 2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, za zgodnd¢ z warunkami kosztorysu
ofertowego. Inspektor Nadzorgdrie prowadzit kontral jakosci robot na biegco.

Pozostate warunki wybiorczo (dotyre przedmiotowego zadania) okeeSTO pkt.6

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot pray w STO pkt.7, poszczegolne roboty wg jednostek
przyjetych wslepym kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Wedlug zaleck zawartych w pkt.8 STO. Szczego6ly okrelnspektor Nadzoru i umowa
kontraktowa.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia zawarte w umowie kontraktowej.

10. _PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budow(@nsdniejszymi zmianami).
2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r. (z pdejszymi zmianami).

3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.021995r. (z ppejszymi zmianami).

4. Warunku Kontraktu.

5. Dane Kontraktowe.
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