PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

OB/FK T- Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny

ADRES: Wisznice Kolonia, gm. Wisznice
nr ewidencyjny dziatki:491/2
obreb ewid.: 0013 Wisznice Kolonia
jednostka ewid.: 060118_2 Wisznice

INWESTOR: Gminny Zaklad Komunalny w Wisznicach
Spétka z ograniczom odpowiedzialndcia

ADRES: ul. Rynek 35
21-580 Wisznice

Zawartg¢ opracowania

1) Strona tytutowa str.

2) Opis techniczny Str.

3) Rzut przyziemia - instalacja wod.-kan. rys. nr 1/S str.

4) Rozwinkcie instalacji kanalizacji sanitarnej rys. nr 2/S tr. s
5) Rzut przyziemia - instalacja c.o. rys. nr 3/S str.
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OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projaitiriezny instalacji wod.-kan i c.o..
Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
a) zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na wykonanae jprojektowych;
b) projekt budowlany — rzut poziomy przyziemia, prag&r
c) obowigzujgce PN i przepisy bramowe zwhzane z projektem.

3. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

Budynek posiada przydze wodne z sieci wiejskiej oraz pragte kanalizacyjne do
kanalizacji sanitarnej.
W budynku socjalnym zlokalizowanadzie tazienka wyposana w kabig natryskovd,
umywallke i sedes z dolnoptdkiemraz pom. socjalne wypasane w zlewozmywak.
Przewidziano wo¢l zimmg i cieplh z podgrzewaczy elektrycznych. Przewody wodne i
kanalizacyjne poprowadzoneeds pod posadzk przyziemia. Wszystkie ugdzenia
sanitarne parteru pagizone leda do pionu kanalizacyjnego. Odpowietrzenie pionulnr
zakaiczy¢ rurg wywiewrng wyprowadzogn ponad dach nawys. 0,5-1,0 m
Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane wykonywe tulejach ochronnych.
Przestrzé miedzy rurociggiem a tulej ochronm wypeln szczeliwem elastycznym.
Przewody wodogigowe i kanalizacyjne mocowalo elementéw konstrukcyjnych budynku
za pomog uchwytow lub wspornikdéw o rozstawie niegkszym ni:
Dlarur @ 15-20mmco 1,5m
® 25-32 mmco 2,0m
® 40-50 mm co 2,5 m
Ponadto podégia mocowa dodatkowo przy punktach poboru wody.
Dodatkowo zaprojektowano zawor czerpalny zezta do wza na zewstrz budynku.
Ciepta woda wytkowa dostarczanadulzie z elektrycznych przeptywowych ogrzewaczy
wody o mocy 3,7kW do umywalki i zlewozmywaka, gakewacz 5,5kW wody do natrysku.
Podgrzewacze montowazgodnie z instrukgj techniczno-ruchowa dostarczanprzez
producenta urgdzenia.
Po zmontowaniu instalacjpodd& probie szczelriei. Proly wykona& wodg o ciénieniu 1,5
krotnej wartdci cisnienia roboczego instalacji, lecz nie mniejszym @j9 MPa. Instalagj
uwaza st za szczelp, jesli w ciggu 20 min nie nagpit spadek dnienia . Prob wykona
przed montaem armatury czerpalne;j.
Po zakaczeniu prob instalagj i przylacze podda ptukaniu i dezynfekcji, a wyniki
przedstawd na odbiorze kicowym.
Instalacja kanalizacyjna — Odprowadzenigciekéw ze spadkiem 3% wewtnz budynku.
Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujv catgci z rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych
uszczelnianych uszczellgumows tagczonych na wecisk.
Przewody instalacji nakly mocowa& do sciany budynku za pomgcuchwytow do rur PCV,
przy czym maksymalna odlegtopomidzy uchwytami powinna wynasidla rur osrednicy:
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0,05-0,10 m 1,0 m, a powsj 0,10 - 1,2 m. Odgetienia przewodoéw odptywowych powinno
by¢ wykonane za pomactrojnikbw o lgcie rozwarcia nie wkszym ni 45 st.. Piony
kanalizacyjne na najmszej kondygnacji wypoggé w czyszczaki, zZa zakaczy¢ rurg
wywiewng wyprowadzog ponad dach na wys. 0,5-1,0 m. Przewody pionowerzPCV
nalezy mocow& dwoma uchwytami na kdej kondygnaciji, jedno mocowanie state, drugie —
przesuwne, a wszystkie elementy pionu powinnyrapcowane niezaiaie.
Montaz przyborow sanitarnych — Przybory sanitarne naf mocow@& w sposéb
zapewnigcy ich fatwy demonta oraz widciwe wytkowanie. Wysok& montowania
poszczegolnych przyborow sanitarnych mierzona bdgiarnej krawdzi do podtogi powinna
WYNOSK:

- umywalki 0,75-0,8 m
Wszystkie przybory sanitarne powinny hiadywidualne zamkgcia wodne (syfony).
Po zamontowaniu instalggpodda probie.
Badanie szczelrfai instalacji kanalizacyjnej natg wykon&:

- piony i podejcia kanalizacyjne sprawdzna szczeln&® w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody.
- poziomy sprawdzi napetniajc je wody powyzej kolana 4czagcego poziom z
pionem

Wyposaenie w uradzenia sanitarne:

- miska usgpowa z ptuczk typu dolnoptuk

- umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa

- brodzik metalowy z syfonem z tworzywa

4. Instalacjac.o.

Ogrzewanie pomieszczev budynku socjalnym za pomelektrycznych grzejnikow
ptytowych typu Purmo .
Moc grzejnikébw pokazano na przyziemiu - rys 3S.

Charakterystyka ogolna instalacji c.o.

Wiasciwosci cieplne  przegréd przsto do obliczé zgodnie z PN-91/B-02020 i
znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz.U. nrz73002r.
Bilans cieplny i obliczenia hydrauliczne wykonano aparciu o program komputerowy
+ARCADIA TERMO".
Temperatury dla warunkéw ekstremalnych : Tw - piyRCFC; tz= - 22C dla Ill strefy.

5. Uwagi koricowe

Catas¢ robot wykonywé i podda prébie zgodnie zWarunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Mataevych, cz. Il. Instalacje Sanitarne
i Przemystowe.

Opracowat:
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