1. OPISTECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania projektu stanawi
v" Wytyczne inwestora
v' P.B. architektury i konstrukcji obiektu
v" Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekistalacji elektrycznych
wewretrznych w adaptowanym budynku socjalnym oraz patojanym magazynie odpadow
wchodzcych w sktad Punktu Selektywnego Zbierania Odpad@wunalnych planowanego
na dziatce nr geod.: 491/2 w miejscasioWisznice Kolonia gm. Wisznice.

Zakres projektu:

tablica gtdbwna RE budynku socjalnego

tablica gtbwna RG magazynu odpadow

instalacja éwietlenia,

instalacja gniazd wtykowych,

zasilanie urzdzen w budynku socjalnym

ochrona dodatkowa od paes pradem elektrycznym,
ochrona przeciwprzegiiowa,

v' ochrona odgromowa

SRV NENENENRN

Opracowanie dotyczy zalicznikowych instalacji wgzkil z czym nie wymaga uzgodnienie z
Zakladem Energetycznym.

1.3 PARAMETRY TECHNICZNE ZASILANIA

» napecie zasilania 400Vv/230V 50Hz,
» uktad sieci zasilarej: TN

» moc zapotrzebowana RE - 15kW
» moc zapotrzebowana RG - 8kW

1.4 ZASILANIE OBIEKTOW

Zasilanie budynku socjalnego poprzez isttiej przyhcze kablowe YAKY 4x25mrh
wchodzce do budynku. Do zasilania budynku magazynu odpautdjektuje st nowy wiz
kablem typu YKY 5x10mrf ktéry naley wyprowadzé z projektowanej tablicy gtéwnej RE
budynku socjalnego.

1.5 UKLAD POMIAROWY

Do rozliczania z#ycia energii elektrycznej na potrzeby Punku Selekiggo Zbierania
Odpadéw Komunalnych w tablicy gtownej RE budynkucjamego projektuje si
elektroniczny licznik energii elektrycznej typu DEC



1.6 TABLICA GLOWNA RE Budynku Socjalnego

Rozdzielnia gtébwna zlokalizowanaedzie w pomieszczeniu socjalnym nr 0.3.
Projektuje s rozdzielng w obudowie w Il klasie izolacji, stopniu ochrorfyy #0 montowad
na tynk na wysok&i 1,9m do gornej kragdzi obudowy. Rozdzielnia zostanie wypasaa w
wytacznik gtowny zasilania, wytzniki réznicowo - pgdowe oraz zabezpieczenia obwodow
odbiorczych wydcznikami nadmiarowo — pdowymi o wartéciach dobranych do ohgienia
poszczegolnych obwoddéw. W rozdzielni znggk ponadto kontrola obecka napkecia oraz
ochronniki przegjciowe typu 2. Schemat elektryczny tablicy wg rysln

1.7 TABLICA GLOWNA RG Magazynu Odpadow

Rozdzielnia gtébwna zlokalizowanaedzie w pomieszczeniu magazynu odpadow
nr 0.1. Projektuje sirozdzielng w obudowie w Il klasie izolacji, stopniu ochrong KO
montowamn na tynk na wysoki 1,9m do gornej kragdzi obudowy. Rozdzielnia zostanie
wyposaona w wyhcznik gtowny zasilania, wygtzniki réznicowo - ppdowe oraz
zabezpieczenia obwodéw odbiorczych aeyinikami nadmiarowo — pdowymi o wartdciach
dobranych do obgtenia poszczegodlnych obwodow. W rozdzielni zaae ponadto kontrola
obecndci napkcia oraz ochronniki przeggiowe typu 1+2. Schemat elektryczny tablicy wg
rys. nr 2

1.8 INSTALACJA SWIETLENIA

Lokalizacja i typy poszczegolnych opravsweetleniowych wg rysunkéw instalacji
o$wietlenia. Instalaej oswietleniowa wykona przewodami typu YDYp 2/3x1,5nfm750V
uktadanymi w rurkach i listwach instalacyjnych.

Sterowanie éwietleniem odbywé si¢ bedzie kcznie poprzez tradycyjnedzniki
instalacyjne montowane na wys. 1,2m-1,4m od posa8t#sowa nalezy tagczniki o stopniu
IP zgodnym z rysunkami. Lokalizacja i typy poszadegch hcznikdbw wg rysunkow
instalacji gwietlenia.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z narPN-EN 12464-1 Swiatto i cswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy”. Obliczenia Raenia gwietlenia dokonano za pompprogramu
komputerowego Dialux. Wyniki w zadzeniu.

Oswietlenie zewntrzne terenu zaprojektowano za pomaeswietlaczy montowanych
na elewacji budynku magazynu i konstrukcji wiaerStvanie poprzez automat zmierzchowy.

1.9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykahprzewodem typu YDY 3x2,5mf- 750V.
Przewody uktadaw rurkach i listwach instalacyjnych.

Instalacje gniazd wtykowych 400V wykahprzewodem typu YDY 5x2,5mf- 750V.
Przewody uktadaw rurkach i listwach instalacyjnych.

Gniazda o stopniu IP zgodnym z rysunkami. Gniaztikewe montowa na wys. 0,3m
od posadzki, a w pomieszczeniach: magazynu na wysokL,2m-1,4m od posadzki.
Lokalizacja i typy poszczegdlnych gniazd wg rysuimktalacji gniazd.



1.10 ZASILANIE URZ4DZEN

» Zasilanie grzejnikéw elektrycznych w budynku sagyah wykon& przewodem
YDY 3x2,5 mnf, obwody zakaczy¢ gniazdami wtykowymi w miejscu moria
grzejnikdw - lokalizacja gniazd wg rysunku instgilac

» Zasilanie przeptywowych ogrzewaczy (umywalka, zlew)budynku socjalnym
wykona: przewodem YDY 3x2,5 mfn obwody zakaczy¢ gniazdami wtykowymi
W miejscu montau ogrzewaczy - lokalizacja gniazd wg rysunku irestpl

» Zasilanie przeptywowego ogrzewacza (natrysk) w bikdysocjalnym wykona
przewodem YDY 3x4 mf obwéd zakaczy¢ puszk przylczeniovs w miejscu
montau ogrzewacza - lokalizacja gniazd wg rysunku irssgal

1.11 INSTALACJA POt4CZEN WYROWNAWCZYCH

W rozdzielni RE i RG nalg zabudowa szyre polgczen wyrdwnawczych. Do szyny
nalezy przylaczy¢ przewody ochronne PE rozdzielnic oraz dodatkow&omg pofgczenia
wyrownawcze pomidzy wszystkimi elementami metalowymi na ktorych wpadku awarii
moze pojawt sie napkcie elektryczne. Wszystkie pagdkenia instalacji patzen
wyrownawczych gtdwne i miejscowe wykanaa pomog systemowych zaciskow, sa i
opasek uziemiggych. Wszystkie pakzenia i przyczenia przewodow ochrony
przeciwporaeniowej powinny by wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie i chyoni
przed koroz.

1.12 OCHRONA OD PORAEN PR4YDEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona przed dotykiem bezpednim — podstawowa zostanie zrealizowana przez
zastosowanie izolowania gzxi czynnych, to jest przez odpowiednio dolyramolacg
przewodow i obudow aparatow | gdzer elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bdzie zastosowanie wgdznikdw ré&nicowopgdowych o pgdzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem p@dnim, w ochronie dodatkowej, zastosowanrezie
samoczynne wyktzenie zasilania wraz z zastosowaniemyqh wyréwnawczych. Ochrona
przez zastosowanie samoczynnegogeagnia zasilania realizowanadzie przez:

— urzgdzenia ochronne przgeniowe
— urzgdzenia ochronne #icowopgdowe,
— siet polgczen wyrGwnawczych.

1.13 OCHRONA PRZED PRZERCIAMI

W tablicy RE budynku socjalnego zastoséwaraniczniki przegic typu 2. W tablicy
RG budynku magazynu odpaddéw zastosbagraniczniki przegic typu 1+2.

1.14 OCHRONA ODGROMOWA

Na podstawie wymagavieloarkuszowej normy PN-EN 62305 przyjradila budynku
magazynu odpadow IV klasochrony. Jako zwody poziome projektuje drut odgromowy
DFezZn fi 8 mm prowadzony na uchwytach dystansowythody poziome patzy z
przewodami odprowadzgjymi. Przewody odprowadzge wykong z drutu ocynkowanego
DFezZn fi 8 mm ukfadanego na uchwytach dystansowybmedzy przewodami



odprowadzajcymi a uziemiajcymi naley zainstalowa zigcza krzyowe typu drut —
ptaskownik. Zjcza kontrolne instalowtaw skrzynkach kontrolnych do gruntu. Przewody
uziemiapce wykonaé z ptaskownika ocynkowanego PFeZn 25x4 ippj€ z projektowanym
uziomem otokowym. Zachowawartgé¢ uziemienia R10Q. Po wykonaniu instalacji
odgromowe] naley wykon& pomiar rezystancji uziemienia orazagiosci zwodow
poziomych i przewodow odprowadzeych.

Na podstawie wymagawieloarkuszowej normy PN-EN 62305 budynek socjatigy
wymaga ochrony odgromowe;j.

1.15 UWAGI KQVCOWE

Instalacje elektryczne winny wykonywabsoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materiatdbw posiagi@gych stosowne atesty i certyfikaty. Catovykona
zgodnie z aktualnie obowdujgcymi w czasie wykonawstwa normami i przepisami.
Poprawné¢ wykonania instalacji potwierd&ipomiarami, i udokumentowaprotokotami.
Dopuszcza si zmiare zaprojektowanych ugdzen na inne pod warunkiem utrzymania
zaktadanych parametrow technicznychadea.



